
VTG 12 120 XT
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов 
заряда/разряда. Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.
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Адаптер под конусТип вывода F8, мм

M8

Номинальное напряжение, В 12
Напряжение отсечки при 80% DOD, В 11,2
Материал корпуса ABS UL94-HB
Номинальная емкость, Ач:
C₅ до 1,70 В/эл-т 108
C10 до 1,80 В/эл-т 116
С₂₀ до 1,75 В/эл-т 123
Диапазон температур, °С:
-  рабочая температура +25 ± 5
-  разряд: -40...+50
-  заряд: -10...+50
-  хранение: -20...+60
Среднемесячный саморазряд (при 20°C), 
менее ...% 3

Напряжение заряда, В/эл-т:
- режим постоянного подзаряда 2.27
- циклический режим (метод IU) 2.40
- циклический режим (метод IUI) 2.35
Максимальный зарядный ток, А 19.4
Вес, кг 42

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Конечное напряжение, В/эл-т

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПРИ 25°С, А
Время разряда
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Конечное напряжение, В/эл-т

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ ПРИ 25°С, А
Время разряда

1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85

305,1 217,3 173,2 143,8 108,6 85,5 67,8 41,4 30,1 23,7 19,9 13,6 11,6
282,4 209,0 168,8 141,1 106,9 84,7 67,7 41,4 30,1 23,7 19,9 13,6 11,6
255,5 197,3 161,6 135,4 105,1 83,9 81,0 46,0 34,0 23,6 21,6 13,6 11,6
226,1 182,8 150,1 127,4 101,9 81,7 65,8 40,8 29,7 23,5 19,7 14,0 11,6
199,4 163,4 135,5 117,1 96,2 78,1 63,2 39,8 29,2 23,1 19,4 13,1 11,6
166,3 135,1 115,3 103,7 87,1 71,5 58,8 38,0 28,0 22,2 18,7 12,7 11,0

2994,5 2132,6 1700,0 1411,1 1106,6 917,6 728,5 458,3 338,2 270,2 227,1 154,8 133,5
2834,5 2097,4 1694,1 1416,4 1099,4 870,4 724,2 458,5 337,9 270,2 227,1 154,8 133,5
2636,4 2035,8 1667,2 1397,6 1103,8 904,9 873,7 507,8 381,7 269,5 246,1 154,8 133,5
2385,9 1929,5 1584,6 1344,2 1089,3 883,7 711,7 453,0 334,9 264,8 221,6 160,1 133,5
2158,7 1768,5 1467,1 1267,9 1052,4 861,2 696,8 446,9 331,0 265,2 222,5 150,1 132,6
1847,5 1501,1 1281,2 1151,6 972,8 802,8 660,4 431,1 321,2 256,0 215,9 146,5 124,2



Технология TRUE GEL - 
настоящие батареи с 
желеобразным электро-
литом

Долив воды не требуется в 
течение всего срока службы.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

VTG 12 120 XT

Температура окружающей среды,°C

Режим поддерживающего заряда

Циклический режим

Степень заряженности (%, С10)

OCV max

OCV min

Н
РЦ

 (V
)

Температура,°C

Ем
ко

ст
ь,

%

САМОРАЗРЯД И ТЕМПЕРАТУРА

НРЦ И СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ ЗАРЯД. НАПРЯЖЕНИЕ
И ТЕМПЕРАТУРА

ЕМКОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА

Возможен монтаж в 
горизонтальном и 
вертикальном положении

Идеальны для тяжелых и 
интенсивных условий 
эксплуатации. 
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